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LES FACADES

•Les murs
•Les fenêtres

Les types de murs de façade

1 parement extérieur
2 coulisse
3 mur intérieur
4 finition
5 crochet
6 isolant

Murs creux

Mur plein Isolation 
extérieure

Isolation 
intérieure
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Pont thermique

Isolation par 
l’extérieur

Isolation par 
l’intérieur

Les murs creux

Contre la pluie

4 = étanchéité à l’air 
lorsqu’il n’y a pas de 
finition intérieure

Uniquement avec de la 
laine de verre. N’est plus 
mis en œuvre actuellement
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Insufflation d’isolant

Les murs pleins existants

1 Finition intérieure
2 – 4 Maçonnerie
3 Finition extérieure
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Isolation par l’extérieur

Finition extérieure = cimentage

1 Mur existant
2 Pare-vapeur
3 Isolant
4 Cilmentage

Isolation par l’extérieur

1 Mur existant
2 Panneau extérieur 
3 Isolant
4 Ancrage

1 Mur existant 
2 support
3 Etanchéité
4 Ouverture de ventilation
5 Isolant
6 Parement extérieur

1 Mur existant
2 Structure portante
3 Isolant
4 Lattes
5 Bardage
6 Finition ventilée
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Isolation par l’intérieur

1 Mur existant
2 Isolant
3 Pare-vapeur
4 Finition intérieure
5 Structure ou fixation 1 Mur existant

2 Isolant
3 Parement intérieur

Les ponts thermiques
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Soigner la pose de l’isolant

Mauvais

Bon

Important : l’étanchéité à l’air
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Soigner les détails et la pose

Etanchéité des linteaux
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Etanchéité de la coulisse

Interruptions de l’isolant

= Pont thermique

Courant d’air
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Liaison entre façade et toiture

Liaison entre façade et toiture
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Détails

Isolation par l’intérieur 
=

Risque de condensation
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Les ponts thermiques

Pas de solution facile

DangereuxInconfortable
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Interrupteurs et conduites électriques

Goed

Mauvais

Tuyaux d’eau et de chauffage

Situation existante
Mauvais

Bon Meilleur
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Détail pour radiateur

Etanchéité à l’air

Mauvais Bon
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Le gel

Les fenêtres
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Les types de châssis

Bois - Hout Acier - Staal Alu PVC

Valeurs U des châssis en bois
(extrait de la NBN B62-002/A2)
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Valeurs U des châssis en métal
(extrait de la NBN B62-002/A2)

Valeurs U des châssis en PVC
(extrait de la NBN B62-002/A2)
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Les types de châssis (suite)

Polyuréthane 
(PUR)

Liège - Kurk Alu-bois
Alu-hout

Alu-PUR-bois
Alu-PUR-hout

Drainage des feuillures
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FS = facteur solaire
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Evaluer un vitrage existant

http://www.vgi-fiv.be/content/fr/publications/valeurs-k-
des-vitrages-isolants.php?lang=FR

Une bonne adresse
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Amélioration de l’isolation

Situation existante Remplacement du 
vitrage

Nouveau châssis 
dans le dormant 
adapté

Amélioration de l’isolation

Pose d’un contre-vitrage
Peu efficace

Supplément d’entretien
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Doublement du châssis par 
l’extérieur ou par l’intérieur.

Etanchéité à l’air !
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Prévoir des grilles de ventilation


