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Normen en technieken voor de geluidsisolatie 

van woongebouwen
In het kader van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13.06.2002 en het ministerieel besluit van 13.06.2002 (Belgisch Staatsblad van 25.06.2002)

Dit document « Praktijk-richtlijnen betreffende de normen en technieken voor de geluidsisolatie van woon-gebouwen » werd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer uitgewerkt.
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WAARSCHUWING

Deze praktijkrichtlijnen zijn bestemd voor ondernemingen die werkzaamheden inzake geluidsisolatie uitvoeren in het kader van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering betreffende de premies voor de renovatie van woningen van 13.06.2002 en het ministerieel besluit van 13.06.2002.betreffende de regels voor de toepassing van 13.06.2002 (Belgisch Staatsblad 25.06.2002).

Ze omschrijven de regels en benadrukken delicate punten die bijzondere aandacht vergen tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor gevelisolatie.

De hierna beschreven voorschriften zijn strikt van toepassing.

De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een onderneming die erkend is door de nationale confederatie van het bouwbedrijf.

Voor geluidsisolatiewerkzaamheden mogen geen producten worden gebruikt waarvan de akoestische prestaties niet aangetoond zijn door een testrapport. Alle gebruikte producten en materialen moeten beschreven worden in technische fiches ter attentie van de inspecteurs van de administratie, met een beschrijving van de kenmerken en de akoestische prestaties, gestaafd door één of meer testrapporten afgeleverd door een erkend laboratorium, en uitgevoerd overeenkomstig de norm EN ISO 140-3 'Het meten van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen, deel 3: Laboratoriummeting van de luchtgeluidsisolatie van bouwelementen'.

Bij werkzaamheden voor geluidsisolatie dient men erover te waken dat de lokalen nog voldoende geventileerd zijn.  De nodige werkzaamheden moeten worden voorzien om in overeenstemming te zijn met de voorschriften van de Belgische Ventilatienorm NBN D50-001 (1991).

De inspectiediensten van de administratie kunnen op ieder ogenblik het goede verloop van de werkzaamheden en de naleving van deze voorschriften controleren. Bovendien is de onderneming ertoe gehouden de inspectiediensten van de administratie in te lichten over de datums die overeenstemmen met de controlepunten / onderbrekingspunten, zodat de inspecteurs de kwaliteit van de installatie kunnen controleren, en dat binnen een termijn van 5 werkdagen vóór de datum van dit controlepunt / onderbrekingspunt.

Dit document stelt de partijen in geen geval vrij van de strikte naleving van de specificaties en aanbevelingen van de fabrikanten, die erop gericht zijn de akoestische, stabiliteits- en duurzaamheidskenmerken van hun producten te vrijwaren.

DEEL 1: BUITENSCHRIJNWERK

1.1 VENSTERRAMEN
1.1.a Herstelling / versterking

Vervanging van ruiten

Indien het bestaande raam voldoening schenkt op het vlak van de geluidsisolatie, en voor zover de constructie van dat raam het toelaat (afmetingen van de glaslijsten en toegestaan gewicht van de ruiten), kan de vervanging van de ruit door een exemplaar met betere akoestische prestaties aangewezen zijn. Die akoestische en thermische verbetering is echter alleen lonend als de algemene staat van het raam behoorlijk is: vraag indien nodig raad aan de inspecteurs van de administratie.

Er bestaan speciaal ontworpen profielen (reductieprofielen) die op smalle profielen kunnen worden gemonteerd.  Noteer dat met deze profielen de nuttige glasoppervlakte kleiner wordt (ze moeten worden toegevoegd in de ruitopening).

Opmerking: Het gebruik van voorzetruiten is niet voorzien omdat het voorzetraam mettertijd kan vervormen en condensatievorming in het volume tussen de twee ruiten mogelijk is. 
	Voorschriften
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 Voor de beglazing moet een testrapport zijn afgeleverd door een erkend laboratorium; ze moet een prestatie Rw + Ctr ( 34 dB (A) bieden overeenkomstig de norm EN ISO 140-3 'Het meten van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen, deel 3: Laboratoriummeting van de luchtgeluidsisolatie van bouwelementen'. 
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 De demontage van de glaslijsten moet zorgvuldig gebeuren om ze niet te beschadigen. Indien nodig moeten ze worden vervangen.

[image: image5.png]


 De voeg (mastiek) rond de ruit moet perfect zijn voor een perfecte afdichting.


Herstelling van de afdichting

Het verbeteren van de geluiddichtheid is soms voldoende om de akoestische kwaliteiten van een venster aanzienlijk te verbeteren en dus de betrokken lokalen af te schermen van externe geluiden.  Die goedkoop en makkelijk uit te voeren akoestische en thermische verbetering is echter alleen lonend als de algemene staat van het raam goed is: vraag indien nodig raad aan de inspecteurs van de administratie.

	VOORSCHRIFTEN
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 Een goede afdichting is noodzakelijk ter hoogte van:

· de profielen raamstijl/vleugel

· de verbinding raam/ruit,

· de verbinding raam/metselwerk,

· de verbinding raam/metselwerk en de binnenbepleistering.
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 Alle dichtingsprofielen worden vervangen door nieuwe afdichtingen die verenigbaar zijn met de contactbreedte, en op duurzame wijze de afdichting van de zone rond het venster kunnen waarborgen.
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 De verbinding raam/ruit wordt gecontroleerd en, indien nodig, hersteld met mastiek.
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 Het is mogelijk dat, na herstelling van de afdichting rond de contactoppervlakken, nog afdichtingslekken voorkomen tussen raam en metselwerk: in dat geval moet men de bepleistering verwijderen, de zone rond het raam afdichten en opnieuw afpleisteren.



	Belangrijk
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  Silicone-afdichtingen op metselwerkvoegen of natte pleister zijn te vermijden;

[image: image11.png]


 Siliconevoegen breder dan 5 mm (raam/buitenmetselwerk, of raam/binnenbepleistering) zijn te vermijden. Breng in voorkomend geval eerst een mortelvoeg aan.
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   Schilder nooit contactvoegen.
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 Gebruik alleen voegmateriaal dat zijn eigenschappen mettertijd behoudt (ongevoeligheid voor U.V., schimmelvorming, thermische schokken).


1.1.b 
Vervanging

Moderne geluidsisolerende ramen en ruiten bieden goede prestaties.  Voor een optimaal akoestisch rendement moeten ze echter worden geïnstalleerd volgens strikte regels, met bijzondere aandacht voor de afdichting tussen metselwerk en raam.

De sluitmethode (scharnierend, schuivend enz.) speelt een zeer belangrijke rol in de akoestische prestaties.  Alleen ramen met drukvoegen bieden correcte akoestische prestaties. De afdichting van schuiframen is zeer delicaat, en dergelijke ramen zijn te vermijden.

Na de installatie van nieuwe, goed afgedichte ramen zullen de lokalen minder geventileerd worden. Het is daarom raadzaam vensters te kiezen met een geïsoleerde, in de omlijsting geïntegreerde luchtingang of een ander geïsoleerd ventilatiesysteem (inzet in het metselwerk of gecontroleerde mechanische ventilatie). 

Indien het raam voorzien is van een luik aan de buitenzijde, moeten bijzondere voorzorgen worden genomen.

Voorschrift
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 Voor het raam en de beglazing moeten één of meer testrapporten zijn afgeleverd door een erkend laboratorium; ze moeten een prestatie Rw + Ctr (34 dB (A) bieden overeenkomstig de norm EN ISO 140-3 'Het meten van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen, deel 3: Laboratoriummeting van de luchtgeluidsisolatie van bouwelementen'. 

Verloop van de werkzaamheden

1. Zorgvuldig uitbouwen van het bestaande raam (reiniging van het metselwerk);

2. Vullen van eventuele spleten en holle ruimten met minerale wol op een diepte van 15 cm, controle van de inmetseling (dichtheid ter hoogte van: vensterbank, raamdorpel);

3. Aanbrengen van geslotencellige afdichting op de stijl die in contact komt met het metselwerk, aanbrengen van een geslotencellige afdichting tussen de onderste lijst en de dorpel;

4. Verankering van het raam volgens de toepasselijke normen (waak erover dat de voegen goed samengedrukt zijn vóór u definitief gaat inmetselen);

5. Vullen van de eventueel resterende zijdelingse spleet tussen het raam en het metselwerk met samengeperste minerale wol;

6. Herstelling van het stukadoorsel;

7. Afwerking met silicone van de voegen aan de buitenzijde (metselwerk/raam) en de binnenzijde (bepleistering/raam).  (Indien de voegen breder zijn dan 5 mm, moeten, naargelang van het geval, bijzondere aanpassingen worden doorgevoerd: vooraf aanbrengen van een mortelvoeg, enz.);

8. Indien de vensterbank en/of dorpel werd(en) vervangen tijdens de ingreep, moeten gelijkaardige voorzorgen worden genomen (punt 7).

	Belangrijk
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 Het gebruik van schuim uit spuitbussen (bv. polyurethaan enz) is te vermijden.
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 Het gebruik van stijve isolatiematerialen (bv. polystyreen enz) is te vermijden.
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   Het gebruik van opencellige afdichtingsmiddelen is te vermijden.
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 Silicone-afdichtingen op metselwerkvoegen of natte pleister zijn te vermijden;
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 Siliconevoegen breder dan 5 mm (raam/buitenmetselwerk, of raam/binnenbepleistering) zijn te vermijden. Breng in voorkomend geval eerst een mortelvoeg aan.
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 Schilder nooit contactvoegen.

[image: image21.png]


 Gebruik alleen voegmateriaal dat zijn eigenschappen mettertijd behoudt (ongevoeligheid voor U.V., schimmelvorming, thermische schokken).


1.2 BUITENDEUREN
De principes en opmerkingen over de buitendeuren zijn vergelijkbaar met die welke in 1.1 werden opgesomd voor de vensterramen. Er zijn echter drie belangrijke verschillen ten opzichte van de ramen:

· [image: image1.png]


het ontbreken van een dorpeloverslag, wat een afdichtingsprobleem doet rijzen tussen deur en dorpel: toch moet zorg gedragen worden voor een correctedorpelafdichting;

klassieke deurdorpel zonder afdichting: te vermijden:
Vaste dichtingsprofielen (dorpel 'à la Suisse') of tussendorpels/dichtingsstrips hebben de voorkeur boven dichtingsprofielen van het guillotinetype, die mettertijd meer belast worden. Borstelafdichtingen zijn te vermijden, omdat ze niet geluidsisolerend zijn. 
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 dorpel 'à la Suisse'
dichtingsstrip en tussendorpel
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vloerguillotine

· door haar gewicht en/of gebruik/veroudering is het mogelijk dat de deur vervormt (kromtrekt) en/of de scharnieren vervormen, waardoor een perifere afdichtingsfout ontstaat. De belasting tijdens het gewone gebruik van de deur kan ook tot beschadiging van de verbinding metselwerk/deuromlijsting leiden. Dit moet gecontroleerd worden;

· door het type accessoires van de deur (slot, deurdranger, brievenbus, geïntegreerde opening) en hun aantal kunnen eveneens belangrijke akoestische lekken ontstaan. Gebruik geluiddichte sloten (type YALE). Openingen zijn te vermijden.

1.2.a Herstelling / versterking

Vervanging van het deurblad en/of de eventuele beglazing

Indien de bestaande deur goede akoestische prestaties biedt, en voor zover haar constructie dit toelaat (afmetingen van eventuele glaslijsten en totaalgewicht dat de scharnieren kunnen dragen), kan de vervanging of versterking van het deurblad en/of de eventuele beglazing door materialen met betere geluidsisolerende eigenschappen aangewezen zijn. Die akoestische en thermische verbetering is echter alleen lonend als de algemene staat van de deur goed is: vraag indien nodig raad aan de inspecteurs van de administratie.

	VOORSCHRIFTEN
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  Voor het deurblad en/of de beglazing moet een testrapport zijn afgeleverd door een erkend laboratorium; ze moet(en) een prestatie Rw + Ctr ( 34 dB (A) bieden overeenkomstig de norm EN ISO 140-3 'Het meten van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen, deel 3: Laboratoriummeting van de luchtgeluidsisolatie van bouwelementen'. 
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   De demontage van de eventuele glaslijsten moet zorgvuldig gebeuren om ze niet te beschadigen. Indien nodig moeten ze worden vervangen. De voeg (mastiek) rond de eventuele beglazing moet perfect zijn voor een perfecte afdichting.
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   De demontage van het deurblad moet zorgvuldig gebeuren om de scharnieren/ paumelles, die een geluiddichte sluiting moeten toelaten, niet te beschadigen.


Herstelling van de afdichting

Het verbeteren van de geluiddichtheid is soms voldoende om de akoestische kwaliteiten van een deur aanzienlijk te verbeteren en dus de betrokken lokalen af te schermen van externe geluiden.  Die goedkoop en makkelijk uit te voeren akoestische en thermische verbetering is echter alleen lonend als de algemene staat van de deur goed is: vraag indien nodig raad aan de inspecteurs van de administratie.

	Voorschriften
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  Een goede afdichting is noodzakelijk ter hoogte van:

· de deurdorpel

· de profielen van deurstijl/vleugel

· de verbinding deur/eventuele ruit,

· de verbinding deur/metselwerk,

· de verbinding deur/metselwerk en de binnenbepleistering.
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  Controleer de toestand van de paumelles:  ze moeten het mogelijk maken om, zonder vervorming, minimaal 5 strekkende meter omtrekafdichting samen te drukken.
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 Alle dichtingsprofielen worden vervangen door nieuwe afdichtingen die verenigbaar zijn met de contactbreedte, en op duurzame wijze de afdichting van de zone rond de deur kunnen waarborgen. Controleer of de afdichtingen samendrukbaar zijn (een ingeklemd vel papier mag niet vallen of verschuiven) en niet aan een 'schuifbelasting' worden blootgesteld tijdens het draaien van de deur.
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 De verbinding deur/ruit wordt gecontroleerd en, indien nodig, hersteld met mastiek.
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  De afdichting tussen deur en dorpel gebeurt als volgt: hetzij met een drempel 'à la Suisse', hetzij door het gecombineerd gebruik van een tussendorpel en een afdichtingsstrip, hetzij met een guillotine, voor zover de duurzaamheid van deze laatste gewaarborgd is. 
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  Het is mogelijk dat, na herstelling van de afdichting rond de profielen, nog afdichtingslekken voorkomen tussen deur en metselwerk: in dat geval moet men de bepleistering verwijderen, de zone rond de deur afdichten en opnieuw afpleisteren.



Belangrijk
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 Borstelafdichtingen aan de onderzijde van de deuren zijn te vermijden.
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 Silicone-afdichtingen op metselwerkvoegen of natte pleister zijn te vermijden;
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Siliconevoegen breder dan 5 mm (deur/buitenmetselwerk, of deur/ binnenbepleistering) zijn te vermijden. Breng in voorkomend geval eerst een mortelvoeg aan.
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 Schilder nooit contactvoegen.
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 Zowel voor de perifere als voor de dorpelafdichtingen mogen alleen dichtingssystemen gebruikt worden waarvan de duurzaamheid gewaarborgd is (weerstand tegen mechanische belasting, ongevoeligheid voor U.V., schimmelvorming en thermische schokken).

1. Vervanging

Moderne geluidsisolerende deuren bieden goede prestaties. Voor een optimaal akoestisch rendement moeten ze echter worden geïnstalleerd volgens strikte regels, met bijzondere aandacht voor de afdichting tussen metselwerk/deur en aan de perfecte verticale en horizontale uitlijning van de deur.

De sluitmethode (scharnierend, schuivend enz.) speelt een zeer belangrijke rol in de akoestische prestaties.  Alleen deuren met drukvoegen bieden correcte akoestische prestaties. De afdichting van schuifdeuren is zeer delicaat, en dergelijke deuren zijn te vermijden.

Na de installatie van nieuwe, goed afgedichte deuren zullen de lokalen minder geventileerd worden. Het is daarom raadzaam deuren te kiezen met een geluiddempende, in de omlijsting geïntegreerde luchtingang of een ander geluiddempend ventilatiesysteem (inzet in het metselwerk of gecontroleerde mechanische ventilatie). 

Indien de deur voorzien is van een luik aan de buitenzijde, moeten bijzondere voorzorgen worden genomen.

Voorschriften
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 Voor de volledige deur (inclusief eventuele beglazing) moet een testrapport zijn afgeleverd door een erkend laboratorium; ze moet een prestatie Rw + Ctr ( 34 dB (A) bieden overeenkomstig de norm EN ISO 140-3 'Het meten van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen, deel 3: Laboratoriummeting van de luchtgeluidsisolatie van bouwelementen'. 

Verloop van de werkzaamheden

1. Zorgvuldig uitbouwen van de bestaande deur (reiniging van het metselwerk);

2. Vullen van eventuele spleten en holle ruimten met minerale wol op een diepte van 15 cm, controle van de horizontale stand en de perfecte vlakheid van de deurdorpel.

3. Wat de drempel betreft, en afhankelijk van de gekozen oplossing: uitvoering van een dorpel 'à la Suisse', of plaatsing van een tussendorpel die verenigbaar is met het voorziene dorpelafdichtingssysteem voor het deurblad.

4. Plaatsing van een geslotencellige afdichting op de stijl die in contact is met de deuropening;

5. Verankering van de deuromlijsting volgens de toepasselijke normen (waak erver dat de voegen goed samengedrukt zijn vóór u definitief gaat inmetselen);

6. Vullen van de eventueel resterende zijdelingse spleet tussen de omlijsting en het metselwerk met samengeperste minerale wol;

7. Herstelling van het stukadoorsel;

8. Afwerking met silicone van de afdichtingen aan de buitenzijde (metselwerk/omlijsting) en de binnenzijde (bepleistering/omlijsting).  (Indien de voegen breder zijn dan 5 mm, moeten, naargelang van het geval, bijzondere aanpassingen worden doorgevoerd: vooraf aanbrengen van een mortelvoeg, enz.);
9. Indien de dorpel werd vervangen tijdens de ingreep, moeten gelijkaardige voorzorgen worden genomen (punt 8).
BELANGRIJK
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 Het gebruik van schuim uit spuitbussen (bv. polyurethaan enz) is te vermijden.
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  Het gebruik van stijve isolatiematerialen (bv. polystyreen enz) is te vermijden.
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  Het gebruik van opencellige afdichtingsmiddelen is te vermijden.
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  Silicone-afdichtingen op metselwerkvoegen of natte pleister zijn te vermijden;
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 Siliconevoegen breder dan 5 mm (deur/buitenmetselwerk, of deur/ binnenbepleistering) zijn verboden. Breng in voorkomend geval eerst een mortelvoeg aan.
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 Schilder nooit contactvoegen.
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 Gebruik alleen voegmateriaal dat zijn eigenschappen mettertijd behoudt (ongevoeligheid voor U.V., schimmelvorming, thermische schokken).
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 De sloten moeten zo ontworpen en geplaatst zijn dat de geluiddichtheid van de deur gewaarborgd blijft.
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  Openingen in de deur zijn te vermijden.
1.3 ROLLUIKKASTEN
Indien een rolluikkast aan de binnenzijde van een woning is geïnstalleerd, kunnen via de opening en het mechanisme externe geluiden worden overgebracht naar binnen.

Rolluikkasten van lichte materialen en/of zonder geluidsabsorberende behandeling kunnen de overbrenging van geluiden naar het interieur niet voldoende beperken.

Een aan de buitenzijde bevestigde rolluikkast verslechtert de akoestische prestaties van een gevel niet in dezelfde mate als een kast aan de binnenzijde: indien mogelijk is het aangewezen een rolluikkast aan de binnenzijde te vervangen door een exemplaar aan de buitenzijde; als dat niet mogelijk is, moet de bestaande kast worden versterkt.

Ten slotte is het verstandig voorzorgen te nemen die de geluidshinder, te wijten aan de bediening van de rolluiken, beperken:

· onderhoud regelmatig de mechanismen om knarsende geluiden te voorkomen;

· voor elektrische systemen: kies een geluidsarme installatie (vermogensniveau LW zo laag mogelijk)

1.3.a Herstelling / versterking

Er bestaan geen standaard geluidsisolerende rolluikkasten: bijgevolg zal het steeds gaan om herstelling/versterking van de bestaande rolluikkasten.

Verloop van de werkzaamheden

1. Zorgvuldige demontage van de bestaande rolluikkast (zonder de bepleistering enz. te beschadigen);

2. Controle van de staat van het mechanisme en onderhoud

3. Plaatsing van een rolluikkast die bestaat uit:

voor- en achterzijde: 22 mm houtpanelen (MDF of multiplex met schimmelwerende behandeling),

afdichting met 3 cm minerale wol (dichtheid tussen 25 en 70 kg/m³) op alle binnenoppervlakken.

4. Indien de rolluikkast al met polystyreen of een ander stijf warmte-isolerend materiaal bekleed was, is het aangewezen deze isolatie te vervangen door minerale wol.

5. De corrosiebestendige metalen bevestigingselementen zijn maximaal 25 cm van elkaar geplaatst (5 cm aan de uiteinden).  De bevestigingselementen blijven zichtbaar om de demontage te vergemakkelijken.

6. Het binnenpaneel wordt aan het raam bevestigd door inkapseling met een daartoe geschikt tegenprofiel.

7. Soepele geslotencellige afdichtingen zijn te voorzien op de plaatsen waar de diverse elementen samenkomen, ter hoogte van het raakvlak tussen de rolluikkast en het metselwerk wordt een siliconevoeg aangebracht.
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	BELANGRIJK
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 Het gebruik van stijve isolatiematerialen (bv. polystyreen enz) is te vermijden.
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 Het gebruik van opencellige afdichtingsmiddelen is te vermijden.
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  Silicone-afdichtingen op metselwerkvoegen of natte pleister zijn te vermijden;
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  Siliconevoegen breder dan 5 mm (rolluikkast/buitenmetselwerk, of rolluikkast/binnenbepleistering) zijn verboden. Breng in voorkomend geval eerst een mortelvoeg aan.
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  Gebruik alleen voegmateriaal dat zijn eigenschappen mettertijd behoudt (ongevoeligheid voor U.V., schimmelvorming, thermische schokken).


Opmerking:

Het kan overwogen worden de rolluikkast uit te rusten met speciale luchtinlaatopeningen met akoestische behandeling.  De standaard voorziene absorberende bekleding aan de binnenzijde van de rolluikkast moet de geluiden veroorzaakt door de luchtcirculatie dempen.  De algemene prestatie van deze luchtinlaatopeningen (+ rolluikkast) zijn beter dan die van de luchtinlaatopeningen in schrijnwerk met enkel frame.
DEEL ii: VENTILATIE VAN DE LOKALEN


De herstelling van een luchtinlaat is een prima gelegenheid om zijn akoestische prestaties te verbeteren.  Met bepaalde elementaire voorzorgen kan de isolatie van woningen tegen externe geluiden aanzienlijk worden verbeterd.  Gebreken in de akoestische kwaliteit van de luchtinlaatopeningen zijn nefast voor de algemene akoestische kwaliteit van een woning.

2.1 Luchtinlaat via de ramen
Eenvoudigekele luchtinlaatopeningen in het schrijnwerk moeten vervangen worden door een akoestische luchtingang.

Een akoestische luchtingang onderscheidt zich van een eenvoudigekele luchtingang doordat hij wel lucht, maar geen geluid doorlaat.  Het akoestisch systeem is over het hele traject van de lucht voorzien van dempend materiaal dat het overgebracht geluidsniveau vermindert.

De geluidsisolerende systemen vergen evenwel meer plaats dan de klassieke oplossingen: raadpleeg de technische fiches van de fabrikanten.

De fabrikant vermeldt de technische kwaliteiten van een akoestische luchtinlaatopening via de index Dn, ew + Ctr.  Een minimumwaarde van Dn, ew + Ctr van 38 dB(A) is vereist.

2.2 LUCHTINlaat VIA DE ROLLUIKKAST
Het is mogelijk, en zelfs te verkiezen, de luchtingang te voorzien in de rolluikkast (zie paragraaf 1.3).

Net zoals bij de luchtinlaatopeningen in de ramen, moet de prestatie van de luchtingangen in rolluikkasten minimaal Dn,ew + Ctr van 38 dB(A) zijn.

2.3 LUCHTINLAAT IN HET METSELWERK
Een oude, klassieke luchtinlaatopening in het metselwerk moet worden opgevuld en vervangen door een andere luchtingang.

Er zijn geluiddempende systemen op de markt die in het metselwerk worden geplaatst.
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Net zoals bij de luchtinlaatopeningen in de ramen of in de rolluikkasten, moet de prestatie van de luchtingangen in het metselwerk minimaal Dn,ew + Ctr van 38 dB(A) zijn.

Belangrijke opmerking:

Indien de akoestische prestaties van de bestaande luchtinlaatopeningen niet kunnen worden verbeterd, moet het volledige ventilatiesysteem herzien worden.

2.4 PLAATSING VAN DE NATUURLIJKE VENTILATIE
1. Ontwikkeling van een coherent ventilatiesysteem:

· zorg voor een voldoende doeltreffende luchtverversing voor een gezonde leefomgeving;

· vermijd condensatie- en vochtproblemen te wijten aan de elders toegepaste geluidsafdichting.

2. Opvullen van de luchtinlaatopeningen (die niet aanpasbaar of nutteloos zijn) (na te hebben gecontroleerd of er voldoende lucht kan worden aangezogen voor verwarmingsketel en boiler) met mortel indien het om een gemetselde muur gaat (de holte moet volledig gevuld worden, met houtkit of met houtpap voor schrijnwerk).

3. Installatie van nieuwe systemen:  bij nieuw schrijnwerk zijn de luchtinlaatopeningen in de fabriek, dus niet op het bouwterrein, geboord.  Voor gevels aan de windzijde zijn zelfregelende systemen onontbeerlijk.

Partijen:

· ontwerp van het systeem: thermisch studiebureau,

· plaatsing: schrijnwerk, ramenfabrikant, rameninstallateur, metselaar of stukadoor.

2.5 MECHANISCHE VENTILATIE (GMV)
Inleiding

Twee akoestische parameters kenmerken een GMV:

· Lw : vermogensniveau (hoe groter de Lw is, des te luidruchtiger is de opening).

· Geluidsisolatie Dn,ew + Ctr , of de beperking van de geluidsoverdracht tussen buiten en binnen (hoe groter Dn,ew + Ctr is, des te beter zijn de prestaties van het systeem).

Men dient dus te kiezen voor een geringe Lw en voldoende Dn,ew + Ctr.
Afzuigmond

Een beschadigde of vuile afzuigmond kan een bron van geluidshinder zijn.  Een afzuigmond met vervangbaar filter is te verkiezen.

Leidingen

· Waak over de dichtheid van de leidingafdichtingen (lucht- en geluiddichtheid);

· Vul de leidingdoorgangen in de muren op (steenwol, geen schuimmateriaal uit spuitbussen gebruiken).

· Plaats trillingswerende moffen tussen de leidingen en de muur waar ze doorheen lopen.

Blaasgroep

Installatieplaats:

· Installeer de blaasgroep niet boven een gevoelig lokaal.  Het is te verkiezen de groep boven communicatielokalen te installeren;

· Vermijd van op de dakverdieping de groep tegen een scheidingswand met de slaapkamers te plaatsen.

Uitvoering:

· De ventilator is een bron van geluidshinder en trillingen (die een verschillende behandeling vereisen);

· Om trillingen te voorkomen:

· verbind de leidingen naar de ventilator met een soepele mof,

· plaats de ventilator op een trillingsvrij systeem (zwevendeplaat)

Om geluid te voorkomen:

· plaats de ventilator in een geïsoleerd lokaal of ver verwijderd lokaal; voorzie het lokaal indien nodig van een geluidsisolerende bekleding;

· behandel eventueel de deuren of luiken.
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Nuttige adressen

- MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
CCN, Vooruitgangstraat 80/1
1030 BRUSSEL
- Dienst huisvesting
Informatiepermanenties van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12u.
02/204.14.02.
- Dienst Monumenten en Landschappen
Voor alle vragen over de bescherming en het behoud
van het architecturaal erfgoed : 0800/13680.

- Dienst Kadaster 
Joseph Stevensstraat 7
1000 BRUSSEL
Om de datum van de opbouw van een gebouw te kennen,
van maandag tot vrijdag : 8u30-12u en 13-16u.
02/552.54.11.

- Ministerie van Financiën 
Om te weten of een aannemer geregistreerd is :
maandag, dinsdag en vrijdag : 9-12u en 14-16u.
02/210.24.70.

- Netwerk Wonen
Sint-Goriksplein 1 1000 BRUSSEL
Permanenties over de renovatie, energieverbruik, en over het erfgoed:
Van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18u en zaterdag van 14 tot 17u.
02/512.86.19.(stadswinkel@skynet.be)

- DIENST STEDENBOUW VAN DE 19 GEMEENTEN :
Anderlecht (1070) : Raadsplein 1
02/558.08.61
Brussel (1000) : Anspachlaan 6 (10de verdieping)
02/279.29.30
Etterbeek (1040) : Oudergemselaan 113-117
02/627.27.58
Elsene (1050) : Elsensesteenweg 168
02/511.90.84
Evere (1140) : Hoedemaekerssquare 10
02/247.62.34
Ganshoren (1083) : Keizer Karellaan 140
02/465.12.77
Jette (1090) : H. Werriestraat 18-20
02/423.13.90
Koekelberg (1081) : H. Vanhuffelplein 6
02/412.14.72
Laken (1020) : Anspachlaan 6 (10de verdieping)
02/279.29.30
Molenbeek (1080) : Graaf van Vlaanderenstraat 20
02/412.37.73
Neder-over-Heembeek (1120) : Anspachlaan 6 (10de verdieping)
02/279.29.30
Oudergem (1160) : E . Idiersstraat 12
02/676.48.55
Schaarbeek (1030) : Colignonplein 2
02/244.71.50
Sint-Agatha-Berchem (1082) : H. Blauwetstraat 33
02/464.04.12
Sint-Gillis (1060) : M. van Meenenplein 39
02/536.02.11
Sint-Joost-ten-Node (1210) : Sterrekundelaan 13
02/220.27.04
Sint-Lambrechts-Woluwe (1200) : P. Hymanslaan 2
02/761.28.14
Sint-Pieters-Woluwe (1150) : C. Thielemanslaan 93
02/773.06.36
Ukkel (1180) : A. Dansestraat 25
02/348.65.68
Vorst (1190) : Brusselsesteenweg 112
02/348.17.70
Watermaal-Bosvoorde (1170) : A. Gilsonplein 1
02/674.74.32
18
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